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AUTOVOLANTE

PRZEKtEtADMNIE KIEROWMNICZE

Cpokier—ujefny bezpiecznie

INFORMACJE ZWROTU KAUCJI W PRZYPADKU PRZEKtADNI
ELEKTRYCZNYCH (EPS)

Przektadnia nie moze by¢ uszkodzona mechanicznie ( nie moze nosié¢ sladéw
spawow, peknieé, gwinty nie mogg nosi¢ sSladéw uszkodzen), nie moze byc¢
przystosowana do ruchu lewostronnego, listwa zebata nie moze by¢ nadmiernie
zuzyta, skorodowana lub krzywa (historia powypadkowa)

Wiazki elektryczne, wtyczki, gniazda i ew. inne elementy uktadu elektrycznego
nie mogga nosic¢ uszkodzen mechanicznych (ztamane lub urwane)

Przektadnia musi by¢ oryginalnym produktem dedykowanym dla danej marki i
modelu samochodu

Gtéwne czesci odpowiedzialne za wspomaganie elektryczne (silnik, sterownik)
muszg byc¢ sprawne, czyli wykazywaé witasciwe napiecie i parametry niezbedne
do pracy EPS.

Istniejgce nienaprawialne usterki i uszkodzenia uktadu elektrycznego i
mechanicznego bedg rozpatrywane indywidualnie w zaleznosci od stopnia
uszkodzenia i mogg mie¢ wptyw na warto$¢ zwrotu kaucji
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